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WILGOTNOŚCIOMIERZ DO DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH ZAKRES POMIAROWY 0,2% ~ 42%
Numer katalogowy: YT-73140
EAN: 5906083033346

Dokładność pomiarowa: <30%: ±2% / ≥30%: ±4% (drewno), <1,4%: ±0,1% / ≥1,4%: ±0,2%
(materiały twarde)

Maks. głębokość pomiaru: 7 mm

Masa: 40 g

Rodzaj baterii: 4x1.5V; LR44

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Temperatura przechowywania: -10 ~ +50 ˚C

Temperatura robocza: 0~40 ˚C

Wilgotność względna pracy Rh: <85 %

Wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak

Wyłączanie automatyczne: tak

Wymiary: 80x40x20 mm

Zakres wilgotności względnej drewna: 6-42 %

Zakres wilgotności względnej materiałów twardych: 0.2-2 %

Zasilanie: bateryjne

Zastosowanie: kontrola wilgotności tynków, wylewek podłogowych oraz desek i drewna
konstrukcyjnego podczas budowy lub prac remontowych, sprawdzanie wilgotności drewna do
kominków, wędzarni i pieców

Ziarno: 1 (drewno), 0.1 (materiały twarde) %


