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PILARKA ŁAŃCUCHOWA 36V, PROWADNICA 14'', 8,5
M/S - BEZ AKUMULATORA
Numer katalogowy: YT-82813
EAN:

Automatyczne smarowanie łańcucha: tak

Ciśnienie akustyczne: 81.9 ± 3.0 dB(A)

Długość prowadnicy: 14" (355 mm)

Do łańcuchów: YT-849475

Do prowadnic: YT-84918

Drgania: 2.57 ± 1.5 / 4.92 ± 1.5 m/s²

Grubość ogniwa prowadzącego: 0.043" (1.1 mm)

Klasa izolacji elektrycznej: III

Liczba akumulatorów w zestawie: brak

Liczba ogniw: 52

Liczba zębów koła napędowego łańcucha i podziałka: 6 zębów x 9.525 mm

Ładowarka w zestawie: nie

Maks. prędkość przesuwu łańcucha: 8.5 m/s

Masa: 4.84 kg

Moc akustyczna: 92.8 ± 2.6 dB(A)

Napięcie: 36 (18 x2) V d.c.

Obroty: 4500 min⁻¹



Podziałka łańcucha: 0.375" (9.525 mm)

Pojemność zbiornika oleju: 0.17 l

Rodzaj akumulatora: Li-Ion

Rodzaj mocowania: P

System szybkiego napięcia łańcucha: tak

Typ łańcucha: AP14-52-437P

Typ prowadnicy łańcucha: 3/8 0.043x52

Zawartość zestawu: pilarka, prowadnica łańcucha, łańcuch tnący, osłona prowadnicy


