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POMPA ŻELIWNA DO ŚCIEKÓW
Numer katalogowy: YT-85349
EAN:

Częstotliwość: 50 Hz

Długość przewodu: 10 m

Klasa izolacji elektrycznej: I

Maks. głębokość zanurzenia: 5 m

Maks. średnica zanieczyszczeń mechanicznych: 30 mm

Maks. temperatura wody: 35 ˚C

Maks. wydajność: 12000 l/h

Maks. wysokość tłoczenia: 7.5 m

Masa: 14 kg

Materiał obudowy: żeliwo

Min. przekrój szybu: 40x40x50 cm

Moc: 400 W

Napięcie: 230 V a.c.

Poziom włączenia: ok. -0.5 m

Poziom wyłączenia: ok. -0.07 m

Stopień ochrony: IP68

Średnica przyłącza wody: 2" (50 mm)

Wyłącznik pływakowy: tak

Wyłącznik termiczny: nie



Wymiary gabarytowe (średnica x wysokość): 160x340 mm

Zastosowanie: tłoczenie wody deszczowej, wody infiltracyjnej i ścieków z gospodarstw
domowych i przydomowych, awaryjne odwadnianie zatopionych obszarów,

Zastosowanie cd.: przelewanie czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonych cieczy, jednak bez
kamieni lub podobnych dużych przedmiotów


